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(54) 实 用 新 型 名 称 

用 于 无 人 机 折 靶 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 
(57) 摘 要 A 

本 实用 新 型 公开 了 用 于 无 人 机 折 受 结构 的 
连接 及 自 锁 机 构 ,该 机 构 包 括 :固定 连接 构架 , 旋 
转 连接 构架 ,旋转 轴 与 固定 连接 构架 固定 连接 ， 
旋转 连接 构架 能 够 围绕 旋转 轴 旋 转 , 所 述 旋转 轴 
能 够 插入 到 自 锁 套 简 中 , 且 定 向 旋转 后 与 自 锁 套 
简 锁 死 。 该 方法 包括 ,安装 自 锁 套 简 和 固定 连 杆 。 
本 实用 新 型 结构 设计 巧妙 ,为 可 折合 结 构 , 折 对 > 
后 携带 ,降低 携带 、 运 输 成 本 ,操作 简单 ,应 用 广 


泛 。 
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1. 用 于 无 人 机 折 苇 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 所 述 无 人 机 折 车 结构 包括 两 根 连 杆 , 其 特 
征 在 于 ,包括 : 

固定 连接 构架 ,用 于 连接 其 中 一 根 连 杆 ; 

旋转 连接 构架 ,用 于 连接 另 一 根 连 杆 ; 

旋转 轴 , 旋 转轴 与 固定 连接 构架 固定 连接 , 旋转 连接 构架 能 够 围绕 旋转 轴 旋 转 ， 

自 锁 套 简 ,所 述 旋转 轴 能 够 插入 到 自 锁 套 简 中 , 且 定 向 旋转 后 与 自 锁 套 简 锁 死 

限 位 挡 板 ,固定 连接 构架 和 旋转 连接 构架 内 均 设 置 有 限 位 挡 板 , 限 位 挡 板 用 于 限 位 固 
定 连接 构架 和 旋转 连接 构架 能 够 旋转 到 达 的 角度 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 用 于 无 人 机 折 有 登 结 构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 旋 
转轴 靠近 其 顶部 相对 设置 有 两 根 径 向 伸 出 的 锁 销 ， 

所 述 自 锁 套 简 朝 向 旋转 轴 的 一 端 设置 有 两 个 锁 道 ,所 述 锁 道 从 自 锁 套 简 的 边缘 开口 并 
朝向 自 锁 套 简 圆周 倾斜 , 锁 销 的 直径 不 大 于 锁 道 的 宽度 ,旋转 轴 插 入 自 锁 套 简 的 过 程 中 ,两 
个 锁 销 能 够 同时 从 锁 道 的 开口 处 进入 锁 道 ,并 与 锁 道 锁 死 。 

3. 根 据 权利 要 求 1 所 述 的 用 于 无 人 机 折 苇 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 固 
定 连 接 构架 和 旋转 连接 构架 的 顶部 均 呈 圆 弧 弯曲 形状 ,所 述 固 定 连 接 构架 和 旋转 连接 构架 
的 顶部 重合 ,所 述 旋转 轴 吐 罕 该 重 芝 部 分 ,将 固定 连接 构架 和 旋转 连接 构架 连接 。 

4. 根 据 权利 要 求 3 所 述 的 用 于 无 人 机 折合 结构 的 连接 及 自 钳 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 旋 
转 连 接 构 架 与 旋转 轴 之 间 通 过 轴承 连接 。 
5. 根 据 权利 要 求 3 所 述 的 用 于 无 人 机 折 苇 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 固 
定 连 接 构 架 包 括 两 个 平行 的 连接 板 I, 两 个 连接 板 I 的 顶部 均 与 旋转 轴 连 接 , 尾 部 设置 有 文 
撑 板 I, 所 述 两 个 连接 板 I 由 旋转 轴 和 文 撑 板 I 固定 平行 ,所 述 两 个 连接 板 I 之 间 设 置 有 限 位 
挡 板 I; 

所 述 旋转 连接 构架 包括 两 个 平行 的 连接 板 工 ,两 个 连接 板 工 的 顶部 均 与 旋转 轴 连 接 ， 
尾部 设置 有 文 撑 板 荆 , 所 述 两 个 连接 板 卫 由 旋转 轴 和 支撑 板 荆 固定 平行 ,所 述 两 个 连接 板 
I 之 间 设 置 有 限 位 挡 板 荆 。 

6. 根 据 权利 要 求 5 所 述 的 用 于 无 人 机 折 著 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 限 
位 挡 板 I 的 一 端 超出 连接 板 I 的 圆 弧 弯曲 形状 的 外 侧 , 另 一 端 不 超出 连接 板 I 的 圆 弧 弯曲 形 
状 的 内 侧 ; 

限 位 挡 板 王 的 一 端 超出 连接 板 荆 的 圆 弧 弯曲 形状 的 外 侧 , 另 一 端 不 超出 连接 板 王 的 
弧 弯 曲 形状 的 内 侧 。 

7. 根 据 权 利 要求 5 所 述 的 用 于 无 人 机 折 登 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 其 特征 在 于 ,所 述 文 
撑 板 I 和 限 位 挡 板 I 的 中 心 均 开设 有 圆 孔 I, 其 中 一 根 连 杆 罕 过 圆 孔 1 ,是 与 其 固定 ; 

所 述 文 撑 板 工 和 限 位 挡 板 开 的 中 心 均 开 设 有 圆 孔 工 ,其 中 一 根 连 杆 穿 过 圆 孔 工 , 且 与 
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用 于 无 人 机 折 双 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 用 于 无 人 机 折 靶 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 属 于 无 人 机 技术 领域 。 


背景 技术 

[0002] ”在 2015 年 第 16 届 北京 国际 航空 展 上 ,中 航 展 出 的 VD200 垂 直 起 降 无 人 机 ,引起 世人 
极 大 关注 。 据 称 ,VD200 拥 有 全 球 领先 的 垂直 起 降 系 统 , 它 既 能 像 直升机 一 样 垂 直 起 降 ,又 能 
按 固 定 辟 的 方式 进行 高 速水 平 飞行 。 英 媒 认 为 ,和 同样 大 小 的 无 人 直升机 相 比 , 飞 辟 布 局 设 
计 令 VD200 在 载荷 与 性 能 上 ,都 具有 优势 。 

[0003] “目前 ,无 人 机 是 陆海空 军 不 可 或 缺 的 情报 ,监视 与 侦察 平台 。 对 于 海军 而 言 , 由 于 
受 地 球 曲率 的 限制 ,一 般 舰 载 雷 达 只 可 探测 约 40 公 里 内 的 低空 或 海面 目标 ,而 更 远 处 的 低 
空 或 海面 目标 , 则 完全 被 地 平 线 (也 叫 天 际 线 ) 所 遮挡 ,所 以 中 国 能 发 展 出 像 VD200 这 样 的 垂 
直 起 降 无 人 机 ,意义 重大 。 

[0004] ”但 是 ,目前 的 垂直 起 降 无 人 机 还 没有 采用 增设 结构 增加 旋翼 的 ,无 人 机 的 旋翼 均 
是 固定 在 机 身上 的 ,由 于 机 身 的 自身 形状 限制 ,给 研发 带 来 很 大 的 局 限 性 。 

[0005] ” 折 双 机构 没 有 在 无 人 机 上 得 到 应 用 的 主要 原因 是 ,目前 还 没有 成 熟 的 能 够 应 用 到 
无 人 机 上 折 又 机构 上 的 连 杆 连接 机 构 。 


发 明 内 容 

[0006] “为 了 解决 上 述 存在 的 问题 ,本 实用 新 型 公开 了 垂直 起 降 无 人 机 旋翼 折 登 结构 及 其 
折 琶 和 展开 方法 ,打破 传统 思维 ,提供 一 种 连接 两 个 连 杆 的 结构 , 且 重 量 轻 ,能 较 好 地 推广 
应 用 于 无 人 机 的 折 营 机 构 , 给 无 人 机 的 飞行 带 来 更 多 的 可 操作 性 ,其 具体 技术 方案 如 下 : 
[0007] ”用 于 无 人 机 折 熏 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 所 述 无 人 机 折 秋 结构 包括 两 根 连 杆 , 包 
括 : 

[0008] 定 连 接 构 架 , 用 于 连接 其 中 一 根 连 杆 ; 

[0009] ”旋转 连接 构 染 ,用 于 连接 为 一 根 连 杆 ; 

[0010] ”旋转 轴 , 旋 转轴 与 固定 连接 构 染 固定 连接 ,旋转 连接 构架 能 够 围绕 旋转 轴 旋 转 ， 
[0011] ”上 自 锁 套 简 ,所 述 旋 转轴 能 够 插入 到 自 锁 套 们 中 , 且 定 问 旋 转 后 与 自 锁 套 位 锁 死 ; 
[0012] ” 限 位 挡 板 ,固定 连接 构架 和 旋转 连接 构架 内 均 设 置 有 限 位 挡 板 , 限 位 挡 板 用 于 限 
位 固定 连接 构架 和 旋转 连接 构架 能 够 旋转 到 达 的 角度 。 

[0013] ”所 述 旋 转轴 靠近 其 顶部 相对 设置 有 两 根 径 癌 伸 出 的 锁 销 ; 

[0014] ”所 述 自 锁 套 简 朝 同 旋 转轴 的 一 端 设置 有 两 个 锁 道 ,所 述 锁 道 从 自 锁 套 简 的 边缘 开 
口 并 朝向 自 锁 套 简 圆周 倾斜 , 锁 销 的 直径 不 大 于 锁 道 的 宽度 ,旋转 轴 插 入 自 锁 套 简 的 过 程 
中 ,两 个 锁 销 能 够 同时 从 锁 道 的 开口 处 进入 锁 道 ,并 与 锁 道 锁 死 。 

[0015] ”所 述 回 定 连接 构架 和 旋转 连接 构架 的 顶部 均 呈 圆 弧 弯曲 形状 ,所 述 固定 连接 构架 
和 旋转 连接 构架 的 顶部 重 有 登 , 所 述 旋转 轴 贯 穿 该 重 登 部 分 ,将 固定 连接 构架 和 旋转 连接 构 
架 连 接 。 
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[0016] ”所 述 旋转 连接 构架 与 旋转 轴 之 间 通 过 轴承 连接 。 

L0017] ”所 述 固 定 连 接 构 架 包 括 两 个 平行 的 连接 板 1, 两 个 连接 板 I 的 顶部 均 与 旋转 轴 连 
接 , 尾 部 设置 有 文 撑 板 1, 所 述 两 个 连接 板 I 由 旋转 轴 和 支撑 板 I 固定 平行 ,所 述 两 个 连接 板 I 
之 间 设 置 有 限 位 挡 板 1; 

L0018] ”所 述 旋转 连接 构架 包括 两 个 平行 的 连接 板 工 ,两 个 连接 板 荆 的 顶部 均 与 旋转 轴 连 
接 , 尾 部 设置 有 文 撑 板 工 , 所 述 两 个 连接 板 工 由 旋转 轴 和 支撑 板 工 固定 平行 ,所 述 两 个 连接 
板 荆 之 间 设 置 有 限 位 挡 板 工 。 

[0019] ”所 述 限 位 挡 板 I 的 一 端 超出 连接 板 I 的 圆 弧 弯 曲 形状 的 外 侧 , 男 一 端 不 超出 连接 板 
I 的 圆 弧 弯曲 形状 的 内 侧 ; 

[0020] ” 限 位 挡 板 开 的 一 端 超出 连接 板 开 的 圆 弧 弯曲 形状 的 外 侧 , 另 一 端 不 超出 连接 板 工 
的 圆 弧 弯曲 形状 的 内 侧 。 

[0021] ”所 述 支 撑 板 I 和 限 位 挡 板 I 的 中 心 均 开设 有 圆 孔 1, 其 中 一 根 连 杆 穿 过 圆 孔 I, 且 与 


其 固定 ; 
[0022] ”所 述 支 撑 板 荆 和 限 位 挡 板 荆 的 中 心 均 开 设 有 圆 孔 卫 , 其 中 一 根 连 杆 穿 过 圆 孔 工 ， 
且 与 其 固定 。 


[0023] ”飞机 增加 旋 骂 用 折 又 杆 , 包 括 : 

L0024] ”两 根 连 杆 ,两 根 连 杆 通过 上 述 任 一 权利 要 求 所 述 的 两 根 折 爱 连 杆 的 用 于 无 人 机 折 
登 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 连 接 ， 

[0025] ” 旋 避 ,每 根 连 杆 的 上 方 和 下 方 均 至 少 设置 有 一 个 旋 恤 。 

[0026] 本 实用 新 型 的 有 益 效果 是 : 

[0027] ”本 实用 新 型 用 于 无 人 机 折 车 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 能 够 将 两 根 连 杆 连接 , 且 这 
两 根 连 杆 能 够 旋转 打开 和 旋转 闭合 ,旋转 打开 的 角度 通过 限 位 挡 板 限定 ,实现 旋转 到 设 定 
的 角度 就 被 限 位 挡 板 挡住 ,达到 快速 .准确 打开 到 设 定 角度 。 

[0028] ”本 实用 新 型 用 于 无 人 机 折 靶 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 还 具有 自 锁 功能 , 当 锁 销 锁 
紧 到 锁 道 中 ,旋转 锁 紧 方 向 与 尾部 连 杆 打开 的 方向 一 致 ,起 到 自动 锁 紧 作 用 , 且 在 使 用 过 程 
中 ,不 会 发 生 松 脱 。 
[0029] ”本 实用 新 型 结构 为 可 折合 结构 , 折 营 后 携带 ,更 加 方便 ,便于 携带 ,大 大 降低 携带 、 
运输 成 本 ,以 及 大 大 降低 旋 辟 在 携带 ` 运 输 过 程 中 的 碰撞 损伤 。 
[0030] ”本 实用 新 型 结构 应 用 于 垂直 起 降 无 人 机 旋翼 折 又 结构 ,确保 其 涉 部 连 杆 和 尾部 连 
杆 能 够 连接 、 限 位 和 与 机 可 固定 。 
[0031] ”垂直 起 降 无 人 机 的 中 部 机 可 前 后 各 增加 两 个 旋 辟 , 且 靠 近 中 部 机 可 的 旋 辟 位 于 机 
囊 下 方 , 给 垂直 起 降 无 人 机 提供 向 上 的 推动 力 ,靠近 机 头 和 机 位 位 置 各 有 两 个 向 上 的 旋 梳 ， 
提高 垂直 起 降 无 人 机 的 平稳 性 。 

[0032] “” 较 传统 的 垂直 起 降 无 人 机 ,增设 了 八 个 旋 辟 ,增加 了 垂直 起 降 无 人 机 的 可 操作 性 ， 
能 够 更 加 灵活 地 控制 垂直 起 降 无 人 机 的 飞行 速度 .飞行 转弯 以 及 其 他 飞行 技能 ,可 操作 的 
动作 更 多 。 

[0033] “可 以 适 配 到 现 有 的 垂直 起 降 无 人 机 上 ,根据 垂直 起 降 无 人 机 的 规格 来 制造 对 应 规 
格 的 本 实用 新 型 结构 ,适用 范围 广 。 


NS 
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附 图 说 明 

[0034] ”图 1 是 本 实用 新 型 的 自 锁 套 简 分 离 状 态 时 的 结构 示意 图 ， 
[0035] ”图 2 是 本 实用 新 型 安装 状态 时 的 结构 示意 图 ， 
[0036] ”图 3 是 本 实用 新 型 固定 连接 框架 与 旋转 轴 的 结构 示意 图 ， 
[0037] ”图 4 是 本 实用 新 型 结构 应 用 于 飞机 增加 旋 田 用 折 苔 杆 的 示意 图 ,图 中 A 处 为 本 实用 


新 型 结构 ， 
L0038] ”图 5 是 飞机 增加 旋 骂 用 折合 杆 应 用 于 旋 距 折 共 机 构 的 示意 图 ,图 中 B 处 为 本 实用 新 
型 结构 ， 


[0039] ”图 6 是 旋翼 折 又 机 构 应 用 于 无 人 飞机 的 示意 图 ,图 中 C 处 为 本 实用 新 型 结构 ， 

[0040] ”图 7 是 图 6 打开 状态 的 示意 图 ,图 中 D 处 为 本 实用 新 型 结构 ， 

[0041] ” 附 图 标记 列表 :1 一 自 锁 套 简 ,2 一 连接 环 ,3 一 旋转 轴 ,4 一 连接 板 工 ,5 一 旋转 连接 
构架 ,6 一 圆 孔 1 ,7 一 支撑 板 1,8 一 连接 板 1,9 一 固定 连接 构架 ,10 一 限 位 挡 板 I,11 一 锁 销 ， 
12 一 锁 道 ,13 一 支撑 板 荆 ,14 一 与 固定 连接 构架 连接 的 连 杆 ,15 一 与 旋转 连接 构架 连接 的 连 
杆 。 


具体 实施 方式 
[0042] 下面 结 合 附 图 和 有 具体 实施 方式 ,进一步 阐明 本 实用 新 型 应 理解 下 述 具 体 实施 方 
式 仅 用 于 说 明 本 实用 新 型 而 不 用 于 限制 本 实用 新 型 的 范围 。 


[0043] ”本 实用 新 型 所 称 “ 前 ” 指 的 是 无 人 机 正常 飞行 时 的 前 进 方向 ,反之 为 “后 ”; 
L0044] ”本 实用 新 型 所 称 *“ 上 ” 指 的 是 无 人 机 正常 飞行 时 ,位 于 无 人 机 的 竖 辣 方向 的 上 方 为 
“上 ” ,反之 为 “下 ”。 


L0045] ”图 1 是 本 实用 新 型 的 自 锁 套 简 分 离 状态 时 的 结构 示意 图 ,图 2 是 本 实用 新 型 安装 状 
态 时 的 结构 示意 图 ,图 3 是 本 实用 新 型 固定 连接 框架 与 旋转 轴 的 结构 示意 图 ,图 4 是 本 实用 
新 型 结构 应 用 于 飞机 增加 旋 如 用 折 芭 杆 的 示意 图 ,图 4 中 的 A 处 为 本 实用 新 型 的 用 于 无 人 机 
折 车 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 图 5 是 飞机 增加 旋 曼 用 折 熏 杆 应 用 于 旋 经 折 一 机 构 的 示意 图 ， 
图 5 中 的 B 处 为 本 实用 新 型 的 用 于 无 人 机 折 县 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 图 6 是 旋 辟 折 受 机 构 
应 用 于 无 人 飞机 的 示意 图 ,图 6 中 的 C 处 为 本 实用 新 型 的 用 于 无 人 机 折合 结构 的 连接 及 自 锁 
机 构 , 图 7 是 图 6 打开 状态 的 示意 图 ,图 7 中 的 D 处 为 本 实用 新 型 的 用 于 无 人 机 折 一 结构 的 连 
接 及 自 锁 机 构 , 附 图 标记 名 称 依次 为 :1 一 自 锁 套 简 ,2 一 连接 环 ,3 一 旋转 轴 ,4 一 连接 板 工 ， 
5 一 旋转 连接 构架 ,6 一 圆 孔 I ,7 一 支撑 板 1,8 一 连接 板 I1,9 一 固定 连接 构架 ,10 一 限 位 挡 板 I， 
11 一 锁 销 ,12 一 锁 道 ,13 一 文 撑 板 荆 ,14 一 与 固定 连接 构架 连接 的 连 杆 ,15 一 与 旋转 连接 构 
架 连 接 的 连 杆 。 

[0046] ”两 根 折合 连 杆 的 用 于 无 人 机 折 番 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 , 包 括 :固定 连接 构架 9， 
用 于 连接 与 固定 连接 构架 连接 的 连 杆 14; 旋 转 连接 构架 5, 用 于 连接 与 旋转 连接 构架 连接 的 
连 杆 15; 旋转 轴 3 ,旋转 轴 3 与 固定 连接 构架 9 固定 连接 ,旋转 连接 构架 5 能 够 围绕 旋转 轴 3 旋 
转 , 自 锁 套 简 1 ,所 述 旋转 轴 3 能 够 插入 到 上 自 锁 套 简 1 中 , 且 定 疝 旋转 后 与 自 锁 套 简 1 锁 死 ; 限 
位 挡 板 ,固定 连接 构架 9 和 旋转 连接 构架 5 内 均 设置 有 限 位 挡 板 , 限 位 挡 板 用 于 限 位 固定 连 
接 构 架 9 和 旋转 连接 构架 5 能 够 旋转 到 达 的 角度 。 

[0047] ”所 述 旋 转轴 3 靠近 其 顶部 相对 设置 有 两 根 径 向 伸 出 的 锁 销 11。 
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[0048] ”所 述 自 锁 套 简 1 朝 癌 旋 转轴 3 的 一 端 设置 有 两 个 锁 道 12, 所 述 锁 道 12 从 自 锁 套 简 ] 
的 边缘 开口 并 朝向 自 锁 套 简 1 圆周 倾斜 , 锁 销 11 的 直径 不 大 于 锁 道 12 的 宽度 ,旋转 轴 3 插 入 
自 锁 套 简 1 的 过 程 中 ,两 个 锁 销 11 能 够 同时 从 锁 道 12 的 开口 处 进入 锁 道 12 ,并 与 锁 道 12 锁 
死 。 

L0049] ”所 述 固定 连接 构架 9 和 旋转 连接 构架 5 的 顶部 均 呈 圆 绝 弯曲 形状 ,所 述 固定 连接 构 
架 9 和 旋转 连接 构架 5 的 顶部 重 登 ,所 述 旋转 轴 3 贯 穿 该 重 登 部 分 ,将 固定 连接 构架 9 和 旋转 
连接 构架 5 连接 。 
L0050] ”所 述 旋 转 连 接 构架 5 与 旋转 轴 3 之 间 通 过 轴承 连接 。 

[0051] ”旋转 轴 还 套 设 有 橡胶 套 , 所 述 橡胶 套 与 旋转 轴 回 定 , 且 位 于 锁 销 与 回 定 连接 构架 
之 间 , 与 无 人 机 安装 时 ,橡胶 套 与 机 如 保持 紧密 无 颖 。 

[0052] ”飞机 增加 旋翼 用 折 车 杆 , 包 括 :两 根 连 杆 , 两 根 连 杆 通 过 上 述 任 一 权利 要 求 所 述 的 
两 根 折 熏 连 杆 的 用 于 无 人 机 折合 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 连接 ; 旋 骂 ,每 根 连 杆 的 上 方 和 下 
方 均 至 少 设置 有 一 个 旋 咽 。 

L0053] ”本 实用 新 型 在 垂直 起 降 无 人 机 旋 辟 折 登 结构 中 的 应 用 ,该 旋 辟 折 有 登 结 构 能 够 折 有 登 
紧 贴 在 垂直 起 降 无 人 机 的 机 号 水 平 对 称 两 侧 , 以 及 打开 后 ,形成 沿 机 吴 对 称 的 四 边 形 , 在 垂 
直 起 降 无 人 机 的 两 个 中 部 机 可 的 前 方 和 后 方 均 有 两 个 旋 辟 。 旋 翼 增 加 垂直 起 降 无 人 机 起 飞 
以 及 平 飞 过 程 中 的 动力 ,增加 降落 过 程 中 的 平稳 性 ,让 垂直 起 降 无 人 机 机 身 更 加 平稳 ,避免 
侧 翻 ,尤其 是 垂直 起 降 无 人 机 载 货 运输 时 ,飞行 的 平稳 性 非常 重要 。 
[0054] ”该 旋 辟 折 受 结构 包括 头 部 尝 壳 、 两 个 头 部 连 杆 和 两 个 尾部 连 杆 ,所 述 头 部 演 壳 用 
于 绽 在 垂直 起 降 无 人 机 的 头 部 ,将 该 旋 辟 折 和 县 结 构 与 垂直 起 降 无 人 机 固定 ,两 个 所 述 头 部 
连 杆 对 称 位 于 头 部 绰 壳 的 水 平 两 侧 , 头 部 连 杆 的 前 端 与 头 部 旱 壳 连接 , 头 部 连 杆 的 尾 端 与 
尾部 连 杆 的 前 端 钾 接 , 所 述 头 部 连接 和 尾部 连接 能 够 围绕 其 锦 接 处 任意 旋转 ,所 述 头 部 连 
杆 和 尾部 连 杆 均 设 置 有 两 个 旋 品 , 且 靠 近 头 部 连 杆 和 尾部 连 杆 连接 处 的 旋 如 位 于 对 应 的 头 
部 连 杆 或 尾部 连 杆 的 下 方 , 其 他 的 旋 如 位 于 对 应 的 头 部 连 杆 或 尾部 连 杆 的 上 方 。 涉 部 连 杆 
和 尾部 连 杆 给 旋翼 提供 安装 文 点 ,以 及 给 旋 辟 与 垂直 起 降 无 人 机 的 内 部 控制 系统 连接 线 有 
个 硬性 支撑 ,确保 在 高 速 飞行 过 程 中 ,连接 线 不 会 松 脱 , 旋 囊 的 安装 点 稳固 ,不 会 发 生 旋 避 
破坏 或 失控 的 现象 ,同时 , 头 部 连 杆 和 尾部 连 杆 能 够 围绕 其 饮 接 处 旋转 折合 到 相互 平行 , 便 
于 限 位 固定 ,占用 空间 也 最 小 。 

[L0055] ”所 述 头 部 连 杆 呈 钝 角形 状 , 其 前 端 从 其 与 头 部 单 腕 连接 处 向 外 扩展 延伸 ,延伸 超 
过 头 部 单 壳 后 , 弯 折 与 垂直 起 降 飞 机 机 吴平 行 的 直线 形 , 所 述 尾部 连 杆 呈 直 线形 。 头 部 连 杆 
的 结构 为 了 确保 在 折 有 登 后 , 头 部 连 杆 不 碰 触 到 头 部 量 壳 ,避免 接触 磨损 ,以 及 在 实现 连接 机 
头 到 机 可 ,材料 最 省 ,路 径 最 短 ,尾部 连 杆 的 形状 也 是 为 了 材料 最 省 ,路 径 最 短 。 

[0056] ” 头 部 连 杆 和 尾部 连 杆 的 支撑 打开 ,形成 四 边 形 形状 ,让 旋 辟 充分 分 散 开 ,提供 更 加 
均衡 的 推动 力 。 

[0057] ”本 实用 新 型 结构 整体 位 于 机 豆 的 下 方 , 一 方面 是 安装 方便 , 另 一 方面 ,从 垂直 起 降 
无 人 机 的 飞行 原理 上 分 析 , 从 机 杜 的 下 方 , 与 其 是 在 机 可 的 端 部 从 尾部 和 头 部 的 直线 上 , 且 
高 度 不 高 于 机 囊 高 度 的 位 置 ,能 够 提供 最 高 最 有 效 的 推动 力 。 

[0058] ”所 述 头 部 连 杆 和 尾部 连 杆 通过 用 于 无 人 机 折 僵 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 连 接 , 所 述 
用 于 无 人 机 折合 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 包 括 :用 于 连接 尾部 连 杆 的 固定 连接 构架 9、 用 于 连 
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接头 部 连 杆 的 旋转 连接 构架 5 和 旋转 轴 3 ,旋转 轴 3 与 固定 连接 构架 9 固定 连接 ,旋转 连接 构 
架 5 能 够 围绕 旋转 轴 3 旋 转 。 只 有 旋转 连接 构架 5 能 够 围绕 旋转 轴 3 旋 转 , 而 固定 连接 构架 9 与 
旋转 轴 3 固 定 连 接 , 当 旋 转轴 3 上 的 锁 销 11 需 要 旋 进 锁 道 12 ,或 者 从 锁 道 12 中 旋 出 时 ,只 需要 
用 力 拨 动 固定 连接 构架 9 就 能 够 实现 ,设计 巧妙 ,使 用 便捷 。 

[0059] ”固定 连接 构架 9 和 旋转 连接 构架 5 内 均 设 置 有 限 位 挡 板 , 限 位 挡 板 用 于 限 位 固定 连 
接 构 架 9 和 旋转 连接 构架 5 能 够 旋转 到 达 的 角度 ,在 本 实用 新 型 折 针 结构 在 展开 的 过 程 中 ， 
头 部 连 杆 固定 住 以 后 ,拉动 尾部 连 杆 时 ,尾部 连接 旋转 到 与 限 位 挡 板 抵触 , 拉 不 动 的 位 置 ， 
就 刚好 是 尾部 拉杆 能 够 与 尾部 连接 柱 固 定 的 位 置 。 使 得 定位 尾部 连 杆 的 位 置 更 加 便捷 、 快 
速 。 
[0060] ”所 述 固定 连接 构架 9 和 旋转 连接 构架 5 的 顶部 均 呈 圆 弧 弯曲 形状 ,所 述 固定 连接 构 
架 9 和 旋转 连接 构架 5 的 顶部 重 车 ,所 述 旋 转轴 3 贯穿 该 重 营 部 分 ,将 固定 连接 构架 9 和 旋转 
连接 构架 5 连接 。 圆 弧 弯 曲 形状 ,让 头 部 连 杆 和 尾部 连 杆 在 折 闭 完成 后 ,其 相互 之 间 有 一 定 
的 距离 ,给 旋 吧 一定 的 存放 空 际 , 避 人 免 折 苇 完 成 后 , 头 部 连 杆 上 的 旋 骂 摩擦 碰 触 到 尾部 连 
杆 , 以 及 尾部 连 杆 上 的 旋翼 摩擦 碰 触 到 头 部 连 杆 。 

[0061] ”所 述 旋转 轴 3 靠 近 其 顶部 相对 设置 有 两 根 径 癌 伸 出 的 锁 销 11, 所 述 自 锁 套 简 1 朝 癌 
旋转 轴 3 的 一 端 设置 有 两 个 锁 道 12, 所 述 锁 道 12 从 自 锁 套 简 1 的 边缘 开口 并 朝向 自 锁 套 简 1 
圆周 倾斜 , 锁 销 11 的 直径 不 大 于 锁 道 12 的 宽度 ,旋转 轴 3 揪 入 自 锁 套 简 1 的 过 程 中 ,两 个 锁 销 
11 能 够 同时 从 锁 道 12 的 开口 处 进入 锁 道 12 ,并 与 锁 道 12 锁 死 。 

[0062] “垂直 起 降 无 人 机 的 两 个 中 部 机 囊 的 下 方 设置 有 自 锁 套 简 1, 所 述 旋转 轴 3 能 够 插入 
到 自 锁 套 简 1 中 , 且 定 向 旋转 后 与 自 锁 套 简 1 锁 死 ,使 用 时 ,在 无 人 机 的 机 姻 下 表面 开 筷 ,在 
自 锁 套 简 1 的 凤 周 固定 套 一 个 连接 环 2 或 者 连接 件 , 将 自 锁 套 简 1 的 一 端 插 入 开 孔 中 ,并 通过 
连接 环 2 或 者 连接 件 将 自 锁 套 简 1 固定 在 开 孔 中 , 锁 道 12 漏 在 机 可 外 。 

[0063] ”垂直 起 降 无 人 机 靠近 其 尾 经 中 部 设置 有 尾部 连接 柱 ,所 述 两 个 尾部 连 杆 的 尾 端 均 
与 尾部 连接 柱 固定 。 所 述 尾部 连 杆 的 末端 设置 有 圆 环 ,所 述 尾 部 连接 柱 能 够 插入 到 圆 环 中 ， 
尾部 连接 柱 末 端 设 有 膨胀 球 ,防止 圆 环 脱落 。 该 结构 为 便于 实现 的 , 且 材 料 最 省 的 连接 方 
[0064] ”作为 本 实用 新 型 中 国定 连接 构架 9 和 旋转 连接 构架 5 的 具体 结构 的 一 个 实施 例 : 
[0065] ”所 述 固 定 连接 构架 9 包括 两 个 平行 的 连接 板 18, 两 个 连接 板 18 的 顶部 均 与 旋转 轴 3 
连接 ,尾部 设置 有 支撑 板 I7, 所 述 两 个 连接 板 I8 由 旋转 轴 3 和 支撑 板 I7 固 定 平行 ,所 述 两 个 
连接 板 I8 之 间 设 置 有 限 位 挡 板 I10。 

[0066] ”所 述 旋转 连接 构架 5 包括 两 个 平行 的 连接 板 荆 4, 两 个 连接 板 工 4 的 顶部 均 与 旋转 
轴 3 连 接 , 尾 部 设置 有 支撑 板 工 13, 所 述 两 个 连接 板 工 4 由 旋转 轴 3 和 支撑 板 工 13 固 定 平行 ， 
所 述 两 个 连接 板 工 4 之 间 设 置 有 限 位 挡 板 荆 。 

[0067] ”所 述 限 位 挡 板 I10 的 一 端 超 出 连接 板 I8 的 圆 弧 弯曲 形状 的 外 侧 , 另 一 端 不 超出 连 
接 板 18 的 圆 弧 弯曲 形状 的 内 侧 。 

[0068] ” 限 位 挡 板 荆 的 一 端 超 出 连接 板 工 4 的 圆 弧 弯曲 形状 的 外 侧 , 男 一 端 不 超出 连接 板 
I4 的 圆 弧 弯曲 形状 的 内 侧 。 

[0069] ”所 述 支 撑 板 17 和 限 位 挡 板 I10 的 中 心 均 开 设 有 圆 孔 I6 ,尾部 连 杆 穿 过 圆 孔 I6 , 且 与 
其 固定 。 
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[0070] ”所 述 支 撑 板 开 和 限 位 挡 板 开 的 中 心 均 开 设 有 圆 孔 工 , 头 部 连 杆 穿 过 圆 孔 工 , 且 与 
L0071] 该 实施 例 中 的 固定 连接 构架 9 和 旋转 连接 构架 5 由 多 个 板 件 搭建 而 成 ,耗材 少 , 能 
固定 住 尾 部 连 杆 和 头 部 连 杆 ,结构 稳定 ,整体 质量 轻 。 且 为 了 便于 在 实际 制作 ,支撑 板 开 、 限 
位 挡 板 开支 撑 板 17 和 限 位 挡 板 I10 均 由 对 称 的 两 片 对 接 而 成 ,这 样 他们 都 是 有 两 个 结构 完 
全 一 致 的 两 片 板 对 接 固定 而 成 ,制作 时 ,制作 模具 数量 少 , 且 安 装 不 分 彼此 ,更 急 快 捷 。 
[0072] ”飞机 增加 旋 骂 用 折合 杆 的 打开 和 自 锁 方法 ,包括 : 
L0073] 步 缀 1: 安 装 自 锁 套 简 :在 飞机 机 如 的 下 方 开 设 圆 孔 , 在 自 锁 套 简 的 四 周 套 设 有 连 
接 环 或 连接 组 件 , 将 自 锁 套 简 没 有 设置 有 锁 道 的 一 端 插 入 圆 孔 ,并 通过 连接 环 或 连接 组 件 
将 自 锁 套 简 固定 在 圆 孔 中 ,并 确保 锁 道 完全 暴露 在 机 嗓 外 部 ; 
L0074] “步骤 2: 固 定 一 根 连 杆 :将 连 杆 的 一 端 固定 到 飞机 头 部 ;将 如 权利 要 求 1-7 任 一 权利 
要 求 所 述 的 两 根 折 车 连 杆 的 用 于 无 人 机 折 双 结构 的 连接 及 上 自 锁 机 构 移 动 到 步 又 1 安装 的 自 
锁 套 简 下 方 ,并 将 旋转 轴 插 入 到 自 锁 套 简 中 ,旋转 固定 连接 构架 ,将 锁 销 旋 进 锁 道中 , 且 确 
保 另 一 根 连 杆 朝向 飞机 尾部 旋转 时 ,其 旋转 方向 与 锁 销 旋 进 锁 道 的 方向 一 致 ; 
[0075] ”步骤 3: 固 定 另 一 根 连 杆 : 将 完成 步骤 2 后 的 另 一 根 连 杆 朝向 飞机 尾部 旋转 , 且 与 飞 
机 尾部 固定 。 
L0076] “飞机 增加 旋翼 用 折 登 杆 的 折 县 和 解锁 方法 ,其 特征 在 于 ,包括 : 
[0077] “步骤 d) : 拆 下 飞机 尾部 的 连 杆 : 将 固定 在 飞机 尾部 的 连 杆 拆 下 ,并 将 其 围绕 两 根 
折 车 连 杆 的 用 于 无 人 机 折合 结构 的 连接 及 自 锁 机 构 朝 问 飞 机 外 侧 旋 转 , 直 到 与 另 一 根 连 杆 
平行 ; 
L0078] “步骤 2) :解锁 :旋转 固定 连接 构架 ,同时 给 两 根 折 车 连 杆 的 用 于 无 人 机 折 针 结构 
的 连接 及 自 锁 机 构 的 轴 疝 外 放 力 ,证 锁 销 从 锁 道 中 旋 出 ,如 飞机 增加 旋 豆 用 折 有 登 杆 保留 在 
飞机 上 ,等 待 再 次 打开 使 用 , 则 进入 步 缀 (3) ,如 飞机 增加 旋翼 用 折 和 县 杆 从 飞机 上 拆除 , 则 进 
步骤 (4) ; 
[0079] ”步骤 (3) : 贴 紧 飞机 机 身 : 朝 同 飞机 尾部 拉动 两 根 折 车 连 杆 的 用 于 无 人 机 折 车 结构 
的 连接 及 自 锁 机 构 , 使 飞机 增加 旋 纸 用 折 车 杆 与 飞机 机 号 平行 贴 紧 , 等 待 再 次 打开 使 用 ; 
L0080] ”步骤 4 :将 连 杆 与 飞机 头 的 连接 拆 开 。 
L0081] ”上述 两 种 方法 为 实现 本 实用 新 型 结构 折 车 展开 最 简单 的 方法 ,能 够 快速 高 效 将 
本 实用 新 型 结构 实现 折合 和 展开 ,是 不 会 损坏 本 实用 新 型 结构 。 
L0082] ”本 实用 新 型 方案 所 公开 的 技术 手段 不 仅 限于 上 述 技术 手段 所 公开 的 技术 手段 ,还 
包括 由 以 上 技术 特征 任意 组 合 所 组 成 的 技术 方案 。 
L0083] ”以 上 述 依据 本 实用 新 型 的 理想 实施 例 为 启示 ,通过 上 述 的 说 明 内 容 , 相 关 工作 人 
员 完 全 可 以 在 不 偏离 本 项 发 明 技 术 思 想 的 范围 内 ,进行 多 样 的 变更 以 及 修改 .本 项 发 明 的 
技术 性 范围 并 不 局 限于 说 明 书 上 的 内 容 , 必须 要 根据 权利 要 求 范围 来 确定 其 技术 性 范围 。 
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